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			Extrait du fichier (au format texte) :

			Vendredi matin : théorie Fonctionnement et avantages du chauffage par rayonnement Les possibilités d'application du mur chauffant Les 3 Variantes : : tuyau déroulé, tuyau préformé, panneau chauffant préfabriqué Données techniques des systèmes de chauffage muraux Les propriétés du matériau terre Pause midi Vendredi après-midi : pratique Montage, raccordements et mise en route des différents systèmes de chauffage mural (1ère. partie) Application des enduits en terre fins sur les panneaux en terre, raccords Application d'enduits de base sur tuyaux déroulés ou préformés

PRO 380 
PART 320 

Samedi matin : théorie Dimensionnement du système de chauffage Dimensionnement et Calcul des prix avec un programme informatique (sur Excel) Etablissement du devis Arguments de vente (à destination des revendeurs et artisans) Avantages du système pour le client Questions d'utilisateurs potentiels Pause midi Samedi Après-midi : pratique Montage, raccordements et mise en route des différents systèmes de chauffage mural (2ère. partie) Application des enduits en terre fins sur les panneaux en terre, raccords Application d'enduits de base sur tuyaux déroulés ou préformés Réparation d'une fuite Questions /réponses

ZA DES MONTS DU MATIN 26730 EYMEUX Tél : 0475485723 Fax : 0475456711 Mail : info@akterre.com Site internet : www.akterre.com

AKTERRE
Tel : 04.75.48.57.23 Fax : 04.75.45.67.11 Email : info@akterre.com

www.akterre.com

Feuille d'inscription aux stages de formations
Entreprise :........................................ Titre : M. Profession :.......................................... Mme Mlle

Nom :......................................................

Prénom :................................................

Adresse :............................................................................................................................ Code postal :....................................... Tel :......................................................... Ville :...................................................... Fax :......................................................

E-mail :................................................................................................................................. Je souhaite participer au stage : Tadelakt Terre Décoration Pisé Murs chauffants

Tadelakt au Maroc Qui se déroulera du :............................. à :.......................................

Signature du participant
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		Dans la boutique

		
			
				
										
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Clés à molette à réglage rapide clés à molette gainée 101 à réglage rapide 8'' 33 mm 1 pièce(s) - facom

							

							
							
								33,00 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Grilles métalliques à persiennes grille persiennes 400 x 400 mm alu anodisé a/m 1 pièce(s) - autogyre

							

							
							
								59,51 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Short advanced 200 - 300 g entre 4 et 6 t54 bermuda noir polyamide / élasthanne 1 pièce(s) short advanced poches fl noir t54 - mascot

							

							
							
								104,71 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Ensembles ligne france 7 mm 195 mm chp_fonction_con_19862__.jpg 38-42 mm ensemble france conda. 10609 c7x78 laiton vieilli 1 pièce(s) - brionne

							

							
							
								165,29 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Gilet thermique advanced gilet thermique advanced marine foncé t2xl gilet 200 - 300 g 2xl entre 1 et 3 polyester marine foncé 1 pièce(s) - mascot

							

							
							
								96,28 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Serre-câbles plats serre-câble plat duplex ø 10 mm 1 pièce(s) - pramac

							

							
							
								3,08 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Rondelle plate série ordinaire en acier zingué rondelle plate ordinaire m6 - 6.4x14x0.8 acier zingué blanc 1 boîte(s) de 500 pièce(s) m6 mm 0.8 mm 14

							

							
							
								11,87 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Gants tout enduit nitrile u-fit strong n2000 28 cm (copie 1) gants tout enduit nitrile u-fit strong n2000 txl xl oui chimique, pénétration nitrile 1 b

							

							
							
								28,73 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Ancrage chimique à capsule maxima + coffret maxima + avec 10 capsules et tiges filetées m16 interieur, exterieur charges très lourdes de 500 à 5 000 k

							

							
							
								156,55 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Crochets crochet adhésif plastique blanc ø 36 mm 1 blister(s) de 3 pièce(s) - select hardware france

							

							
							
								4,32 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Rivet éclaté tête plate - alu/acier rivet aveugle éclaté alu/acier ø 4.8 x 35 mm plate 4.8 mm eclaté 5.0 mm 35.0 mm 24.0-29.0 1 boîte(s) de 200 pièce(

							

							
							
								76,64 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Kit trépan carbure pro sds-plus et sds-max kit trépan carbure sds-max ø 100 mm polyvalent 1 kit(s) de 1 pièce(s) - diager

							

							
							
								361,27 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.akterre.com

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					Enduit de base Universal CLAYTEC (en big bag)

					03/11/2010 - www.akterre.com

					Fiche produit Enduit de base en terre CLAYTEC® Base 05.001, 05.002 et 10.010 Utilisation : Enduit intérieur de base perspirant � appliquer en une ou plusieurs couches, manuellement ou � la machine. L'enduit de base CLAYTEC® s'utilise comme enduit de ragréage ou en première couche sur des murs en briques cuites et alvéolaires, pierres naturelles, béton cellulaire, terre crue (pisé, torchis, bauge, adobes, briques en terre, terre-copeaux-bois...), etc... Il s'utilise aussi pour le collage 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Panneaux isolants en roseaux

					03/11/2010 - www.akterre.com

					Fiche produit Panneaux isolants en roseau CLAYTEC® 34.010 - 34.020 Utilisation : Panneaux isolants en roseaux et support, intérieur et extérieur, pour enduit en terre ou � la chaux. Isolation intérieure collée � l'enduit terre sur murs anciens. Coffrage perdu vouté pour remplissages de plancher. Roseau naturel. Liaisonnement avec fil de fer galvanisé environ tous les 20 cm perpendiculaire aux tiges. Piquage en fil de fer galvanisé tous les 5 cm. Stocker au sec et sur palette. Dans de bon
				

			

			

			
				
					
				

				
					Enduit de finition Rouge du Royans AKTERRE

					03/11/2010 - www.akterre.com

					 Fiche produit Enduit de finition Rouge Tomette AKTERRE® 10.014A Utilisation : Enduit intérieur de finition perspirant, � appliquer en une couche de 3 � 5 mm manuellement ou � la machine. Il s'applique sur des supports plans et suffisamment rugueux. Les meilleurs résultats sont obtenus sur les enduits Monocouches AKTERRE® ou les enduits de base CLAYTEC®. La surface peut être travaillée de façon � donner une surface finie ou prête-� -peindre. Rendu granuleux, couleur : Rouge Tomette. Ter
				

			

			

			
				
					
				

				
					Nattes de roseaux (cannisse)

					03/11/2010 - www.akterre.com

					 Fiche produit NATTE DE ROSEAUX Canisse 34.001 Utilisation : Le canisse s'utilise comme support d'enduit pour murs et plafonds pour les enduits intérieurs en terre ou en chaux ou en extérieur pour les enduits � la chaux. Egalement comme armature ou stabilisateur pour toutes sortes de ragréages. Comme coffrage perdu ou enveloppe interne pour murs et isolation intérieure en terre-copeaux bois. Roseaux tubulaires laissés naturels, environs 70 brins / mètre linéaire. Reliés avec un fil de fe
				

			

			

			
				
					
				

				
					Adobes (briques de terre crue moulées) CLAYTEC

					03/11/2010 - www.akterre.com

					 Fiche produit BRIQUES DE TERRE CRUE ADOBE CLAYTEC® 07.012  07.011  07.002 Les briques de terre crue 07.002 et 07.011, permettent de réaliser des cloisons apportant de la masse thermique et régulant l'humidité. Les adobes 07.011 sont particulièrement adaptées au remplissage de structures en bois (avec un enduit extérieur � la chaux). Pour des utilisations en murs porteurs, nous consulter. Les adobes 07.013 sont isolantes. Ces briques sont adaptées � la réalisation du mur non porteur
				

			

			

			
				
					
				

				
					Documentation et fiche d'Inscription PDF

					03/11/2010 - www.akterre.com

					Programme pour les stages de deux jours : "Les matériaux en terre prêts � l'emploi" Approche théorique : les matinées Généralités - Historique de la construction en terre - Actualité de la construction en terre dans le monde - La terre et ses caractéristiques en tant que matériau de construction - Physique du bâtiment - Normes La construction neuve - Principe constructifs : entre isolation et masse thermique, terre en porteur ou en remplissage, mise en oeuvre « humide » ou � sec. - 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Enduits monocouche AKTERRE (en big bag)

					03/11/2010 - www.akterre.com

					Fiche produit ENDUITS MONOCOUCHE AKTERRE 05.013.A & 10.013.A ROUGE TOMETTE 05.043.A & 10.043.A CARAMEL 05.053.A & 10.053.A BLANC CARRARE Utilisation : Enduit intérieur monocouche perspirant, � appliquer en une ou plusieurs couche, manuellement ou � la machine. Les enduits monocouche AKTERRE s'utilisent sur des murs en briques cuites alvéolaires, pierres naturelles, béton cellulaire, murs en terre (pisé, torchis, bauge, adobes ou briques en terre, terre copeaux bois...), etc.... La surface pe
				

			

			

			
				
					
				

				
					Torchis (humide) CLAYTEC

					03/11/2010 - www.akterre.com

					 Fiche produit Torchis CLAYTEC 04.004 - AKTERRE 04.005.B Utilisation : Composition : Pour réaliser du torchis et ou pour la réparation de torchis anciens. Terre argileuse, sable 0-4mm, paille de blé 10cm Propriétés physiques : Densité sec env. 1.600 kg/m3 Conditionnement : · 04.004 torchis humide, en big-bag de 1m3 (1200 kg) soit 750 litres de torchis utile. · 04.005.B torchis humide, en big-bag de 0,5 m3 (600 kg) soit 400 litres de torchis utile. Le torchis � l'état d'humidité naturel
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					Mise en page 2 - Hager

					09/02/2012 - www.hager.fr

					L'appareillage mural signé Hager Guide de choix pour les plaques Systo et Kallysta entraxe 71 mm vertical Pour faciliter la recherche des références et rédiger vos commandes plus aisément L'entraxe 71 mm vertical est disponible en complément de l'entraxe 57 mm pour réaliser tout type de chantier en neuf comme en rénovation. Vous pouvez ainsi utiliser les mêmes boîtes d'encastrement en horizontal comme en vertical. Pour Kallysta, ces plaques existent dans les 25 finitions, de quoi satis
				

			

			

			
				
					
				

				
					Gamme S1 - Mockers

					14/06/2018 - www.mockers.fr

					LES SOLUTIONS S 1 Avec Mockers la solution pour l habitat, vous pouvez opter pour ; un relooking complet de votre extérieur , en commencant par un carport , avec un look particulièrement soigné et contemporain ces lignes résolument novatrices le carport S1 est la solution idéale et pratique pour votre abri voiture. Pour compléter et harmoniser votre extérieur vous pouvez ajouter , une boite au lettre, ou un magnifique auvent d entrée S1 un local poubelle existant pour 1 -2-3 poubelles.
				

			

			

			
				
					
				

				
					Ampoule Superbond RSB : RG M - Fischer

					05/12/2014 - www.fischer.fr

					CHARGES Ampoule de résine Superbond RSB avec tige ûletée RG M (classe de résistance 8.8) Charges admissibles max. pour un ancrage simple1) 6) dans du béton C20/254) Pour le dimensionnement, il convient de respecter l'ensemble de l'agrément ETA - 12/0258. Type RG M 8 (8.8) RG M 10 (8.8) RG M 12 (8.8) RG M 16 (8.8) RG M 20 (8.8) RG M 24 (8.8) RG M 30 (8.8) 1) 2) Béton ûssuré Profondeur Épaisseur Couple de Traction Cisaillement Entraxe d ancrage min. du serrage admissible admissible mi
				

			

			

			
				
					
				

				
					M i c r o s o f t W o r d - P E P B R I O + B A E S A M B I P 5 5 ...

					10/03/2012 - kaufelfr.tnb.com

					Profil Environnemental Produit Bloc autonome d'éclairage de sécurité Ce document répond aux exigences de la norme NF ISO 14 020 établissant les principes directeurs pour le développement et déclarations environnementales ainsi qu'� celle de la norme ISO 14 025 établissant les principes et les procédures de développement de déclarations environnementales de type III. Mise � jour : 8 janvier 2010 1. Description du produit Référence : Identification du produit : Fonction : Source lumin
				

			

			

			
				
					
				

				
					GEODE façades MV

					13/02/2012 - www.technal.fr

					04/10 02 - 3.9 - Applications : - Coupes (échelle 1/2) : 33 100 Coupe verticale 38 77 77 106 Coupe horizontale 50 68 les façades Luméal : porte fenêtre coulissante 1 vantail + 1fixe (GA) 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Restaurant inter-entreprises du pôle de compétitivité Mov'eo à Satory (78) : système AA110 Trusswall de KAWNEER pour une façade totalement vitrée

					29/09/2016 - www.andresudrie.com

					VISITE Presse 19 Mai 2015 RESTAURANT INTER-ENTREPRISES 						 DU POLE De compétitivité MOV EO SATORY (78) SYSTEME AA110 TRUSSWALL DE KAWNEER POUR UNE FACADE TOTALEMENT VITRÉE Sur le plateau de Satory (Yvelines), les architectes Patrick Charoin et Marina Donda ont réalisé le nouveau restaurant inter-entreprises du Pôle de Compétitivité Mov eo en Recherche & Développement Automobile et Transports Publics. Situé sur un terrain légèrement en pente, le nouveau restaurant bénéficie d 
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					Statistiques
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