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			Extrait du fichier (au format texte) :

			NEUTRONIC

P O R T E D E P R O T E C T I O N R AY O N S G A M M A
ET NEUTRONIQUES

PRÉSENTATION
Haute technologie et précision
Ecran de radioprotection
Maintenance simplifiée

GAMME

 " 1 vantail
 " 2 vantaux
 " Coulissante
 " Papillon

RÉSISTANCE AU FEU

EI1 60

ÉTANCHÉITÉ AUX FUMÉES
Sa / Sm

ÉTANCHÉITÉ À L AIR
600 Pa

RADIOPROTECTION
Neutron
Gamma

INDUSTRIES & RÉFÉRENCES
Ce type de porte est destiné aux industries du nucléaire et médicale.
Des portes de ce type sont installées sur les centrales EPR de Flamanville 3, Olkiluoto 3
et Taishan ainsi que sur les centrales AP1000 de Sanmen et Hayiang (Chine).

DÉFINITION TECHNIQUE 
 " Matériel neutrophage PEHD enrobé d acier (gestion des rayonnements
	 et réémission secondaire). L épaisseur totale peut varier
 " Tôle d acier en large épaisseur sur les 2 côtés, usinée S235 ou S355, 1 vantail ou 2 vantaux, 		
	 assemblés par soudure et boulonnage
 " Technologie de remplacement PEHD pour une maintenance facilitée
 " Le dormant est composé de solides montants en acier fixés par des boulons spéciaux
	 et d un profil en escalier afin d assurer une protection neutronique maximale
 " Ouverture et fermeture par motorisation des paumelles (système breveté)
 " Seuil automatique / plinthe automatique complétant l écran biologique / neutronique
	 (système breveté)
 " Joint d étanchéité à l eau spécial en EPDM, haute tenue
 " Prise en compte du séisme
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								 - Écrou hexagonal - inox a4 (sachet) écrou hexagonal m8 - inox a4 inox a2 1 sachet(s) de 12 pièce(s) m8 mm - vynex pro

							

							
							
								8,89 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Chaussures de sécurité glove ii chaussures de sécurité basses glove ii noir t37 nitrile textile bas cuir hro - résistance à la chaleur, sra - résistan

							

							
							
								162,88 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Tuniques confort femme à enfiler tunique confort femme à enfiler blanc ts s 100 - 200 g entre 1 et 3 coton / polyester blanc tunique 1 pièce(s) - bp b

							

							
							
								64,91 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Disques diamant granit shoxx g13 disque diamant shoxx g13 400 x 25.4 x 13 béton et matériaux 13 mm 400 mm 1 pièce(s) - samedia

							

							
							
								565,57 €
							

							
							
								 Voir le produit
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								 - Chaussures de sécurité femme briana s3 textile 41 pu double densité src - résistance au glissement sols acier et céramique haut acier cuir croute 1 pi

							

							
							
								90,49 € 70,20 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Vis autoperceuse capinox bois / charpente bois tête hexagonale (h) bois, bois dur couverture acier zingué blanc m6,5 mm fp 160 mm sans empreinte vis a

							

							
							
								197,36 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Collier à 2 oreilles w1 2ec 1 boîte(s) de 10 pièce(s) collier à 2 oreilles w1 2ec 13-15mm - acton

							

							
							
								7,55 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Contres écrous à plateau - laiton contre ecrou femelle à plateau 15x21 1 pièce(s) - boutte

							

							
							
								1,81 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Corps de boulon tête hexagonale classe 10.9 - acier brut tête hexagonale (h) corps de boulon 8 mm iso4014 din 931 nf e 25112 classe 10 acier brut 60/2

							

							
							
								60,96 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Saturateur terrasses sx 725 saturateur terrasse sx725 teck boiseries brosse/rouleau 1 l teck acrylique soigné 24 heure(s) eau 1 10 m²/l 4 heure(s) sup

							

							
							
								35,26 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Forets pour carottage à eau master activ'diam beton couronne diamant activ'diam ø 202 mm 202 mm 1 pièce(s) - samedia

							

							
							
								553,62 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Boulons sb classe 8.8 - acier galvanisé à chaud vis th 8.8 sb gac m20x070 iso 4014/4032-en15048 boulon tête hexagonale (h) acier galvanisé à chaud 70

							

							
							
								149,52 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.baumert.fr

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					Fiche Produit (pdf) - Baumert

					19/05/2017 - www.baumert.fr

					HYDROPROTEC PA N N E A U A N T I - I N O N D AT I O N E N A L U M I N I U M PRÉSENTATION Adaptabilité parfaite Solution amovible et modulable DIMENSIONS Hauteur : jusqu � 2 m Largeur : sans limite INDUSTRIES & RÉFÉRENCES Ces panneaux sont principalement destinés � l industrie du nucléaire et du bâtiment. Ils sont notamment installés sur le site nucléaire de Krsko en Slovénie (160m de long). DÉFINITION TECHNIQUE� Les panneaux forment une barrière modulaire, habituellement construit
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche Produit (pdf) - Baumert

					19/05/2017 - www.baumert.fr

					CASSIOPEE P O R T E É TA N C H E PRÉSENTATION Interchangeabilité avec ANDROMEDE Cassiopée 6000 - 10000 GAMME " Trappe " 1 vantail " 2 vantaux ÉTANCHÉITÉ À L AIR 5000 Pa ÉTANCHÉITÉ À L EAU Jusqu � 10 m SEISME 9g INDUSTRIES & RÉFÉRENCES Ce type de porte est destiné aux industries du nucléaire, de la pétrochimie et du bâtiment. Des portes de ce type sont installées sur les centrales EPR de Flamanville, Olkiluoto et Taishan ainsi que sur les centrales nucléaires françaises e
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit (pdf) - Baumert

					19/05/2017 - www.baumert.fr

					PHOENIX PORTE COUPE-FEU PRÉSENTATION Interchangeabilité Multi-configuration de fixation (applique, tunnel, feuillure) Simplifie la sectorisation incendie GAMME " Trappe " 1 vantail (+ imposte) " 2 vantaux (+ imposte) RÉSISTANCE AU FEU EI1 60 - Sa / Sm EI1 120 - Sa / Sm EPRESSI (EDF) SÉISME 9g ENDURANCE 1 000 000 manSuvres INDUSTRIES & RÉFÉRENCES Ce type de porte est destiné aux industries du nucléaire, de la pétrochimie et du bâtiment. Des portes de ce type sont installées sur les c
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche Produit (pdf) - Baumert

					19/05/2017 - www.baumert.fr

					ANDROMEDE P O R T E C O U P E - F E U E T É TA N C H E PRÉSENTATION Porte 2-en-1 Interchangeabilité avec Cassiopée Simplifie la sectorisation incendie GAMME " Trappe " 1 vantail " 2 vantaux " 2 vantaux + imposte RÉSISTANCE AU FEU EI1 60 Sa / Sm EI1 120 Sa / Sm ÉTANCHÉITÉ À L AIR 5000 Pa ÉTANCHÉITÉ À L EAU Jusqu � 6 mCE SÉISME Jusqu � 9 g INDUSTRIES & RÉFÉRENCES Ce type de porte est destiné aux industries du nucléaire, de la pétrochimie et du bâtiment. Des portes de ce ty
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche Produit (pdf) - Baumert

					19/05/2017 - www.baumert.fr

					TALOS P O R T E S É C U R I TA I R E PRÉSENTATION Porte 2-en-1 Sur mesure Porte de protection multirisques RÉSISTANCE AU FEU EI1 60 E 180 UL 180 + test lance incendie PROTECTION ANTI-SOUFFLE 350 mbar ANTI-EFFRACTION CR3, CR4, CR5 PARE-BALLES Niveau 4 SÉISME UBC 97  4 g INDUSTRIES & RÉFÉRENCES Ce type de porte est destiné aux industries du nucléaire, de la pétrochimie et du bâtiment Des portes de ce type sont installées sur les centrales AP1000 de Sanmen et Haiyang (Chine). DÉFINITI
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche Produit (pdf) - Baumert

					19/05/2017 - www.baumert.fr

					GAMMA P O R T E A N T I R AY O N N E M E N T PRÉSENTATION Protection rayonnement Gamma Différents matériaux utilisés (béton, acier, plomb) GAMME " 1 vantail " 2 vantaux " Coulissante ÉTANCHÉITÉ À L AIR 5000 Pa PARE-BALLES Niveau 4 (UL 752) SÉISME Jusqu � 9 g INDUSTRIES & RÉFÉRENCES Ce type de porte est destiné aux industries du nucléaire et de la médecine. Les portes biologiques présentent la caractéristique d empêcher la propagation des rayonnements gamma, � travers des t
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit (pdf) - Baumert

					19/05/2017 - www.baumert.fr

					BAUSTOP MORTIER COUPE FEU PRÉSENTATION Colmatages des traversées de câbles électriques ou tubes métalliques sans coffrage RÉSISTANCE AU FEU EI 120 UL 3 	h + test lance incendie INDUSTRIE & RÉFÉRENCES Ce type de produit est destiné aux industries du nucléaire, de la pétrochimie et du bâtiment. Utilisé pour le colmatage des traversées de toutes sortes de câbles électriques (basse ou haute tension) ou tuyaux (acier, inox ou cuivre). DÉFINITION " EI 120 (coupe-feu 120 minutes) " Di
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche Produit (pdf) - Baumert

					19/05/2017 - www.baumert.fr

					HERACLES PORTE PROTECTION TERRORISME ET C ATA S T R O P H E S N AT U R E L L E S PRÉSENTATION Anti attaques terroristes et catastrophes naturelles Selon les exigences post-Fukushima GAMME " 1 vantail " 2 vantaux " Coulissante RÉSISTANCE AU FEU EI1 240 Sa / Sm Courbe hydrocarbure ÉTANCHÉITÉ À L AIR 5000 Pa ÉTANCHÉITÉ À L EAU 20 mCE SÉISME Jusqu � 9 g ANTI-EXPLOSION ANTI-DÉFLAGRATION 2 bar IMPACT PROJECTILE Débris de tornade / tsunami / crash d avion Nous consulter pour les combin
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					news2008 en

					09/04/2011 - www.holz-pfeifer.com

					N E WS Edition 5, December 2008 THE NEW MARKETS: Holz Pfeifer woods on the world stage. Russia, Mexico, India  the new partners. IMSTER GLUELAM FACTORY NEW: Technical improvements in the main workshop. FULL STEAM (OR BIOMASS) AHEAD: A power plant is also planned for the new factory in Lauterbach. CONTENTS IN CONVERSATIONinGiving insights and looking ahead  terviews with Holz Pfeifer's managing directors -- 03 FULL of the new factory in LauterPOWER A portrait bachthe steps of progress -- 0
				

			

			

			
				
					
				

				
					i.design EFFIX ou le béton au service de l\'art

					26/08/2014 - www.n-schilling.com

					DOSSIER DE PRESSE AOUT 2014 en ligne sur www.n-schilling.com i.design EFFIX ou le béton au service de l art Dernier-né de la famille des mortiers très haute performance, i.design EFFIX de Ciments Calcia ouvre le champ des possibles du béton. Moyen d expression facile � manipuler, ce béton devient art et se transforme au gré des tendances� : � chacun son style et sa manière de travailler i.design EFFIX ! La preuve par 4 avec les témoignages de designers séduits par ce matériau créati
				

			

			

			
				
					
				

				
					COUDIX à joint


					29/09/2016 - www.andresudrie.com

					BP 36 - Rue Robert Ancel 76700 HARFLEUR 7 Tél. : 02 32 79 60 00 T Fax : 02 32 79 60 27 www.girpi.fr w Conférence de Presse Mardi 29 Mars 2011 Systèmes complets pour le transport de l eau chaude et de l eau froide avec ou sans pression dans le domaine du bâtiment d Innovation GIRPI COUDIX � joint GIRPI, fabricant de systèmes complets pour le transport de fluides chauds et froids avec ou sans pression pour le professionnel et le particulier, lance une nouvelle évolution brevetée de sa man
				

			

			

			
				
					
				

				
					www.grandform.fr : voyage interactif au coeur du bien-être

					25/11/2010 - www.n-schilling.com

					www.grandform.fr voyage interactif au coeur du bien-être Fabricant spécialiste de systèmes de balnéothérapie et de spas depuis plus de 30 ans, Grandform invite toutes les salles de bains � se parer de ces rêves de bien-être... En proposant une gamme innovante de baignoires balnéo et de spas, Grandform ouvre la voie � la thalasso chez soi, pour pro ter � tout moment, selon ses envies, des bienfaits de massages relaxants, toni ants, apaisants... Sur son nouveau site internet, riche de fonc
				

			

			

			
				
					
				

				
					AMLN T5 OK

					27/10/2010 - www.agabekov-lighting.com

					LUMINAIRE ASYMéTRIQUE ENcASTRé NOIR OU éLOXé NATUREL T5 POUR MIROIR ASYMMETRISCHE SCHWARZE ODER NATURELOXIERTE DECKENEINBAULEUCHTE FÜR SPIEGELBELEUCHTUNG T5 ASYMMETRIC RECESSED T5 BLACK OR NATURAL COLOUR ANODIZED LUMINAIRE FOR MIRROR AMLN-T5 / AML-T5 100 / 200 mm 60 mm 83 mm 90 mm 120 mm Luminaire linéaire pour miroir � réflecteur asymétrique 24O , créant une lumière diffuse et uniforme, utilisant des tubes fluorescents T5 de ø16mm, de 14, 21, 24, 28, 35, 39, 49, 54 et 80 Watt. Compri
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche Environnemental Produit

					10/03/2012 - kaufelfr.tnb.com

					Fiche Environnemental Produit Bloc autonome d'éclairage de sécurité Ce document répond aux exigences de la norme NF ISO 14 020 établissant les principes directeurs pour le développement et déclarations environnementales ainsi qu'� celle de la norme ISO 14 025 établissant les principes et les procédures de développement de déclarations environnementales de type III. Mise � jour : 17 avril 2009 1. Description du produit Référence : 246 421 Identification du produit : PRIMO + 10L A Fon
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					Statistiques

						1700 Fiches Sociétés
	7275 Fichiers PDF


				

				
					Liens

						Soumettre un fichier
	Mentions légales
	Nous contacter
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