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			Extrait du fichier (au format texte) :

			HYDROPROTEC

PA N N E A U A N T I - I N O N D AT I O N E N A L U M I N I U M

PRÉSENTATION
Adaptabilité parfaite
Solution amovible et modulable

DIMENSIONS

Hauteur : jusqu à 2 m
Largeur : sans limite

INDUSTRIES & RÉFÉRENCES
Ces panneaux sont principalement destinés à l industrie du nucléaire et du bâtiment. Ils sont notamment installés sur le site nucléaire de Krsko en Slovénie (160m de long).

DÉFINITION TECHNIQUE 
Les panneaux forment une barrière modulaire, habituellement construite sur des fondations en béton, qui protège les bâtiments ou les équipements contre les inondations. Le système est conçu pour être installé comme un mur fixe ou temporaire.
En cas d inondation périodique ou d alerte d inondation soudaine, un module peut être installé par deux personnes en 15 minutes. La structure de la barrière est faite de piliers et de lames en matériau d aluminium alvéolaire et d entretoises en métal pour le renforcement. La barrière est ancrée au sol afin de résister à 2,2m de colonne d eau hydrostatique, un débit à
haute vitesse, des vagues, l érosion, aux débris et aux tremblements de terre.

CONCEPT/ DESIGN
 "La barrière est totalement modulaire et peut être adaptée à toutes les hauteurs (jusqu à 		
hauteur 2,2m), toutes les longueurs et toutes les directions
 "Un module est composé de 2 piliers (hauteur de 2,5m) et 11 lames empilées avec joint 		
EPDM entre les deux (structure sandwich) pour atteindre 2,275m de la taille
 "La largeur de ce module est de 3,15m au maximum et chaque module est relié à un autre 		
par une vis et un joint EPDM. Nous contacter pour toute demande spéciale.

MISE EN RUVRE
 "La conception du système est extrêmement simple et flexible pour faciliter l installation
 "Les modules peuvent être assemblés côte à côte ou dans un angle de 90 ° 		
pour suivre la forme des bâtiments ou des équipements
 "Un pilier mesure 2,5m et pèse seulement 18 kg. Une lame mesure 3m et pèse seulement
22 kg. Aucun équipement de levage n est nécessaire.

DONNEES TECHNIQUES

Imprimerie Parmentier - Crédits Photos : Baumert - Réf.: FP_018_FR_00

 "alliage d aluminium 6106 T6 anodisé selon la norme GB / T 19822
 "Toutes les vis, l axe, les petites pièces sont en acier de qualité 316 selon la norme GB / T 3098
 "Toute la structure de renfort est en Q345B avec galvanisation à chaud selon les normes GB / T 1591 et GB 13912
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		Dans la boutique

		
			
				
										
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Rabot de charpente kp312s 2200w 312 mm secteur 2200 w 12000 trs/min rabot de charpente kp312s 2200w 312 mm 312 mm 3.5 mm 18.4 kg 1 carton(s) de 1 pièc

							

							
							
								1962,72 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Polo 215 g/m² polo 215 g/m² bleu xl 200 - 300 g xl polyester / coton polo 0 bleu 1 pièce(s) - imbretex

							

							
							
								22,32 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Colliers de plomberie - simple isophonique collier de plomberie simple isophonique m7x150 - ø 16 1 blister(s) de 10 pièce(s) - scell it

							

							
							
								8,56 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Mitigeurs évier bec bas edinburgh mitigeur evier edinburgh blanc 1 pièce(s) - edouard rousseau sas

							

							
							
								85,73 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Mamelons longs mâles/femelles égaux - laiton mamelon égal mf20x27 long 1 pièce(s) - boutte

							

							
							
								13,94 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Scies trépans expert construction material 1 pièce(s) scie trépan carbure matériaux de construction 30mm expert - bosch

							

							
							
								28,75 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Pulls zippés accelerate m 300 - 400 g entre 1 et 3 polyester veste anthracite / noir pulls zippés accelerate anthracite / noir tm 1 pièce(s) - mascot

							

							
							
								70,51 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							Promo


							
							
								
							

							
							
								 - Forets métaux furius hss 1 étui de 10 pièce(s) foret furius hss ø 3 acier cylindrique 3 mm 61 mm - tivoly

							

							
							
								28,43 € 19,44 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Coudes pvc 20° et 30° coude mâle/femelle 30° ø 40 mm 1 pièce(s) - nicoll

							

							
							
								3,83 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Panneaux d'évacuation et secours point de rassemblement 200 x 200 mm 1 pièce(s) - novap

							

							
							
								15,43 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Tige filetée classe 4.8 - acier brut tige filetée m18 - brut m18 mm acier brut classe 4 din 975 nf e 25136 1 m 1 barre(s) de 1 mètre(s) linéaire - s.e

							

							
							
								16,82 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Pieds cylindriques acier laqué pied cylindrique laqué noir 150 mm 1 pièce(s) - select hardware france

							

							
							
								4,55 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.baumert.fr

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					Fiche Produit (pdf) - Baumert

					19/05/2017 - www.baumert.fr

					TALOS P O R T E S É C U R I TA I R E PRÉSENTATION Porte 2-en-1 Sur mesure Porte de protection multirisques RÉSISTANCE AU FEU EI1 60 E 180 UL 180 + test lance incendie PROTECTION ANTI-SOUFFLE 350 mbar ANTI-EFFRACTION CR3, CR4, CR5 PARE-BALLES Niveau 4 SÉISME UBC 97  4 g INDUSTRIES & RÉFÉRENCES Ce type de porte est destiné aux industries du nucléaire, de la pétrochimie et du bâtiment Des portes de ce type sont installées sur les centrales AP1000 de Sanmen et Haiyang (Chine). DÉFINITI
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche Produit (pdf) - Baumert

					19/05/2017 - www.baumert.fr

					ANDROMEDE P O R T E C O U P E - F E U E T É TA N C H E PRÉSENTATION Porte 2-en-1 Interchangeabilité avec Cassiopée Simplifie la sectorisation incendie GAMME " Trappe " 1 vantail " 2 vantaux " 2 vantaux + imposte RÉSISTANCE AU FEU EI1 60 Sa / Sm EI1 120 Sa / Sm ÉTANCHÉITÉ À L AIR 5000 Pa ÉTANCHÉITÉ À L EAU Jusqu � 6 mCE SÉISME Jusqu � 9 g INDUSTRIES & RÉFÉRENCES Ce type de porte est destiné aux industries du nucléaire, de la pétrochimie et du bâtiment. Des portes de ce ty
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche Produit (pdf) - Baumert

					19/05/2017 - www.baumert.fr

					NEUTRONIC P O R T E D E P R O T E C T I O N R AY O N S G A M M A ET NEUTRONIQUES PRÉSENTATION Haute technologie et précision Ecran de radioprotection Maintenance simplifiée GAMME " 1 vantail " 2 vantaux " Coulissante " Papillon RÉSISTANCE AU FEU EI1 60 ÉTANCHÉITÉ AUX FUMÉES Sa / Sm ÉTANCHÉITÉ À L AIR 600 Pa RADIOPROTECTION Neutron Gamma INDUSTRIES & RÉFÉRENCES Ce type de porte est destiné aux industries du nucléaire et médicale. Des portes de ce type sont installées sur les c
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche Produit (pdf) - Baumert

					19/05/2017 - www.baumert.fr

					GAMMA P O R T E A N T I R AY O N N E M E N T PRÉSENTATION Protection rayonnement Gamma Différents matériaux utilisés (béton, acier, plomb) GAMME " 1 vantail " 2 vantaux " Coulissante ÉTANCHÉITÉ À L AIR 5000 Pa PARE-BALLES Niveau 4 (UL 752) SÉISME Jusqu � 9 g INDUSTRIES & RÉFÉRENCES Ce type de porte est destiné aux industries du nucléaire et de la médecine. Les portes biologiques présentent la caractéristique d empêcher la propagation des rayonnements gamma, � travers des t
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche produit (pdf) - Baumert

					19/05/2017 - www.baumert.fr

					PHOENIX PORTE COUPE-FEU PRÉSENTATION Interchangeabilité Multi-configuration de fixation (applique, tunnel, feuillure) Simplifie la sectorisation incendie GAMME " Trappe " 1 vantail (+ imposte) " 2 vantaux (+ imposte) RÉSISTANCE AU FEU EI1 60 - Sa / Sm EI1 120 - Sa / Sm EPRESSI (EDF) SÉISME 9g ENDURANCE 1 000 000 manSuvres INDUSTRIES & RÉFÉRENCES Ce type de porte est destiné aux industries du nucléaire, de la pétrochimie et du bâtiment. Des portes de ce type sont installées sur les c
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche Produit (pdf) - Baumert

					19/05/2017 - www.baumert.fr

					HYDROPROTEC PA N N E A U A N T I - I N O N D AT I O N E N A L U M I N I U M PRÉSENTATION Adaptabilité parfaite Solution amovible et modulable DIMENSIONS Hauteur : jusqu � 2 m Largeur : sans limite INDUSTRIES & RÉFÉRENCES Ces panneaux sont principalement destinés � l industrie du nucléaire et du bâtiment. Ils sont notamment installés sur le site nucléaire de Krsko en Slovénie (160m de long). DÉFINITION TECHNIQUE� Les panneaux forment une barrière modulaire, habituellement construit
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche Produit (pdf) - Baumert

					19/05/2017 - www.baumert.fr

					HERACLES PORTE PROTECTION TERRORISME ET C ATA S T R O P H E S N AT U R E L L E S PRÉSENTATION Anti attaques terroristes et catastrophes naturelles Selon les exigences post-Fukushima GAMME " 1 vantail " 2 vantaux " Coulissante RÉSISTANCE AU FEU EI1 240 Sa / Sm Courbe hydrocarbure ÉTANCHÉITÉ À L AIR 5000 Pa ÉTANCHÉITÉ À L EAU 20 mCE SÉISME Jusqu � 9 g ANTI-EXPLOSION ANTI-DÉFLAGRATION 2 bar IMPACT PROJECTILE Débris de tornade / tsunami / crash d avion Nous consulter pour les combin
				

			

			

			
				
					
				

				
					Fiche Produit (pdf) - Baumert

					19/05/2017 - www.baumert.fr

					NTCðÒ Siège social : 50 rue Principale  BP20053  67152 ERSTEIN CEDEX Tel : +33 3 88 64 66 00 - Fax : +33 3 88 64 66 01 www.baumert.fr - E-mail: baumert@baumert.fr Établissement : secondaire 10 chemin Notre Dame de la Ronde ZI des Livraindières  28100 DREUX Tel : +33 2 37 64 88 44  Fax : +33 2 37 42 24 17 CEFRI-E N°657 EDF UTO 85/114 INDICE 15 ISO 9001 v2008 NTCðÒ Réf. 3001 MATELAS STANDARD JAUNE Dim. ext. : 960 x 560 mm Dim. galette : 800 x 400 x 6 mm EqPb Poids : 22 kg 10 Sillets
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					Joubert Plywood, précurseur dans la défense du commerce légal du bois

					11/01/2013 - www.n-schilling.com

					COMMUNIQUÉ DE PRESSE / JANVIER 2013 en ligne sur www.n-schilling.com Joubert Plywood, précurseur dans la défense du commerce légal du bois Leader français sur le marché du contreplaqué, le Groupe Joubert Plywood s'avère historiquement reconnu pour son engagement responsable et ses nombreuses démarches d'éco-certification. Depuis sa création, l'industriel s'applique � travailler le bois de façon exemplaire, revendiquant sa passion pour ce matériau naturel et ses efforts pour le prés
				

			

			

			
				
					
				

				
					Produits Design - Ifd.fr

					23/02/2018 - www.ifd.fr

					Produits Design Rideau plein, micro-perforé, strié ou hublot PERLE 100 l¼on retrouve sur microperforé que u ea rid ignes du ur se ur tion, plusieurs ense IFD est le préc hui (grande distribu ui¼ ¼h rd jou au es sit beaucoup de lame plate de magasins). ité IFD, c¼est une siv clu ex e un t es 100 la sécurité, La référence Perle lie l¼esthétique et al i qu , mm 0 10 pas de microperforée au ns : 
				

			

			

			
				
					
				

				
					En simple ou double vantaux, la porte Technica II ' Classe A2P CR4 FB4 de Picard Serrures garantit une haute sécurité à l'épreuve des balles !

					27/02/2024 - www.andresudrie.com

					Information Presse Février 2024 En simple ou double vantaux, la porte Technica II  Classe A2P CR4 FB4 de Picard Serrures garantit une haute sécurité � l'épreuve des balles ! Après l'incendie, le vol est le deuxième risque auquel les entreprises sont exposées. Qu'il s'agisse de sites sensibles, bureaux, data-centers ou tout autre établissement tertiaire, ces bâtiments sont d'autant plus vulnérables en cas d'accès secondaires isolés. Afin de renforcer la sûreté de ces cibles potenti
				

			

			

			
				
					
				

				
					CALENDRIER DE FORMATION 2010

					13/02/2012 - www.technal.fr

					Photo : S. Chalmeau - Architecte : FABRE/DEMARIEN CALENDRIER DE FORMATION 2010 1er centre de formation spécialisé des métiers de l'aluminium Formations techniques sur la menuiserie aluminium 100 102 Initiation � la menuiserie aluminium 1er au 4 février 5 au 8 avril 5 au 8 juillet 4 au 7 octobre 4 jours 1 020,00 HT 1 160,00 HT Fabrication de portes et fenêtres en aluminium 11 au 14 janvier 8 au 11 février 15 au 18 mars 26 au 29 avril 17 au 20 mai 14 au 17 juin 19 au 22 juillet 6 au 9 septe
				

			

			

			
				
					
				

				
					notice01v

					09/04/2011 - www.impact-even.com

					L) NBA (U dBV 10 V OM ANT +48 L 15 ON OFF 13 R NES T PH OU 16 IN PHO 2TR 14 OR NIT MOR IN 2T 6 15/1 IN 2TR 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Ro final

					17/03/2012 - www.abcd-international.fr

					Together, let's manage the office space DEMOUNTABLE PARTITIONS OFFICE FURNITURE CUSTOMISED WARDROBE S INDUSTRIAL LAMINATING DOORS, INSULATION, CEILINGS... A COMPLETE RANGE DEMOUNTABLE PARTITIONS Conformity certificate from the CEBTP French Authority for the Building Industry (acoustic, thermic, light, and mechanical tests). ID1 Dival ID2 Satine Universel Partition ADDITI ONAL PRODUCTS AVA IL ABLE PROFILES AND ACCESSORIES FOR CEILINGS MINERAL WOOL TILES MELAMINATED PANELS OR 13 mm PLASTERBOARD
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