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			Extrait du fichier (au format texte) :

			CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Article 1 : Clauses générales
1.1 Les présentes conditions générales de ventes annulent et remplacent les précédentes et tous autres écrits antérieurs quels qu ils soient qui dérogeraient aux présentes. Les conditions générales de vente sont modifiables sans préavis. Tout client pourra solliciter à tout moment un exemplaire des conditions générales de vente actualisées, lesquelles s appliquent sans réserve à toute commande du client.
1.2 Toutes commandes de produits ou services, qui n auront pas fait l objet de conditions particulières éventuellement dérogatoires ou complémentaires expressément acceptées par la société TOLES PERFOREES DE LA SAMBRE, justifient l application impérative et sans réserve des présentes conditions générales de ventes.
1.3 Toutes informations tarifaires, techniques ou autres contenues dans les supports papier,
informatiques ou autres mis à la disposition de la clientèle ont une valeur informative et non contractuelle à moins qu elles ne fassent l objet d une acceptation expresse et par écrit de la société TOLES PERFOREES DE LA SAMBRE, notamment à l occasion d une confirmation de commande par celle-ci.
1.4 La société TOLES PERFOREES DE LA SAMBRE, dans ces conditions générales de ventes est nommée : le vendeur quand bien même celle-ci n aurait fourni que des prestations de conception, de main d oeuvre ou de façonnage des pièces qui lui auraient été confiées.
Article 2 : L offre de vente
2.1 L offre de vente désigne la proposition commerciale adressée au client, sous quelque forme que ce soit, par la société TOLES PERFOREES DE LA SAMBRE.
2.2 L offre précise les caractéristiques de la fourniture ou du service proposé au client, définit le prix de la prestation, et éventuellement une proposition de délai de réalisation, comme encore la période de validité de ladite offre, sans toutefois valoir promesse d engagement contractuel de la société TOLES PERFOREES DE LA SAMBRE, ni obligation quelconque en cas d acceptation pure et simple de ladite offre par le client.
2. 3 L offre ne vaut nullement engagement de la société TOLES PERFOREES DE LA
SAMBRE même en cas d acceptation des termes de celle-ci par le client qui entendrait passer commande ; le contrat n étant valablement formé que par la confirmation de l acceptation de la commande. En aucun cas, la seule formalisation d une commande sur la base d offre ne peut valoir contrat, la formation de celui-ci restant subordonnée à la confirmation par TOLES
PERFOREES DE LA SAMBRE postérieurement à la commande des termes du contrat. En aucune manière, même par son silence ou un début d exécution, il ne pourra être considéré
que la société TOLES PERFOREES DE LA SAMBRE est engagée à défaut de concrétisation par un écrit, quel qu il soit, au titre d une confirmation d acceptation de commande.
2.4 L offre de vente qui juridiquement se définit comme un avant-contrat sans valeur contractuelle reste valable, au plus un mois à compter de son émission, à moins que postérieurement à cette date n intervienne en conséquence de celle-ci une confirmation de commande.

Article 3 : Prix et tarifs
3.1 Les fournitures ou services sont facturés au prix ou au tarif en vigueur convenu dans la confirmation de commande, éventuellement réactualisé selon le tarif en vigueur au jour de la livraison et tenant compte de la variation par rapport à l indice de référence connu tel que précisé à la commande ou aux conditions particulières qui l accompagnent, l indice de révision étant celui connu au jour de la mise à disposition ou de livraison des biens produits
3.2 Les prix et tarifs s entendent pour une fourniture départ usine ou agence, conditionnée en emballage standard adapté à des conditions de transport classique. Ces conditions s appliquent au territoire métropolitain Français.
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								 - Tour de cou sirac noir tu 100 - 200 g noir bonnet coton, élasthanne tu 0 1 pièce(s) tour de cou sirac noir tu - singer freres

							

							
							
								14,52 € 8,40 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Tournevis softfinish® isolé slimfix fente tournevis softfinish isolé slimfix fente 4.0x100 mm 100 mm isolé fendue 4,0 mm 1 pièce(s) - wiha

							

							
							
								19,54 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Bondes et vidage plastique pour évier grès bonde évier 2 parois ø84 sans trop plein 1 pièce(s) - nicoll

							

							
							
								18,23 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Flexibles d'alimentation sanitaire - gros diamètre flexible ff 33 x 42 t30 l.100 cm 1 pièce(s) - watts industries

							

							
							
								78,94 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cheville à expansion fpx - béton cellulaire 75 mm charges moyennes de 50 à 100 kg 14 mm béton cellulaire cheville béton cellulaire fpx m6-i/2k nv 1 bl

							

							
							
								28,26 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Unité de perçage magnétique kbe 36 magspeed - 1200w monophasé 230v 620 trs/min 1 coffret(s) de 1 pièce(s) 36 mm unité de perçage magnétique kbe 36 mag

							

							
							
								1200,50 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Cavalier avec étanchéité intégrée / nervure sinusoNdale cavalier etancovalu - ø 6,5 mm 1 sachet(s) de 100 pièce(s) - etanco

							

							
							
								33,91 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Collier à oreilles - acier galvanisé w1 colliers à 2 oreilles ø 15-18 1 blister(s) de 100 pièce(s) - norma distribution

							

							
							
								96,35 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Raccords per droits à compression raccord droit à compression m12/17 per 13 x 16 1 pièce(s) - ayor

							

							
							
								4,99 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Crampillons lisses - fil clair (sachet) crampillon clair ø 2,7 x 27 mm bois, bois dur, panneau de bois lisse acier clair 27 mm assemblage ou finition

							

							
							
								8,15 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Corps de boulon tête hexagonale classe 10.9 - acier brut tête hexagonale (h) corps de boulon 12 mm iso4014 din 931 nf e 25112 classe 10 acier brut 120

							

							
							
								107,33 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Tringle tringle 16 x 5 x 2500 zingué 1 pièce(s) - torbel industrie

							

							
							
								44,50 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.tolesperforees.fr

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					la toile métallique

					18/05/2017 - www.tolesperforees.fr

					TOILE MÉTALLIQUE A CONSERVER ET ARCHIVER TOLE PERFOREE / GRILLAGE SOUDE / GRILLAGE ONDULE / METAL DEPLOYE / CAILLEBOTIS TOILE METALLIQUE SOUDÉE (EN ROULEAU) ACIER GALVANISÉ APRES SOUDURE MAILLE /MM DIAMÈTRE DE FIL /MM 0,65 LARGEUR 1020 12,7x12,7 12,7x12,7 25x25 25,4x12,7 LARGEUR 1220 19x19 0,80 0,65 INOX 304 L LARGEUR LARGEUR 1000 1020 
				

			

			

			
				
					
				

				
					GRILLAGE

					18/05/2017 - www.tolesperforees.fr

					GRILLAGE SOUDÉ & ONDULÉ A CONSERVER ET ARCHIVER TOLE PERFOREE / TOILE METALLIQUE / METAL DEPLOYE / CAILLEBOTIS GRILLAGE SOUDÉ (QUALITÉ SERRURERIE) ACIER MAILLE DIAMÈTRE DE FIL 3/4 FORMAT 2000 X 1225 25x25 2000 X 1600 40x40 50x50 80x24 maille sécurité 100x50 100x100 2500 X 2000 ACIER GALVANISÉ AVANT SOUDURE FORMAT 2,5 3,0 2,5 4,0 3,0 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Télécharger la pièce jointe conditions-generales-de-ventes_2.pdf

					18/05/2017 - www.tolesperforees.fr

					CONDITIONS GENERALES DE VENTES Article 1 : Clauses générales 1.1 Les présentes conditions générales de ventes annulent et remplacent les précédentes et tous autres écrits antérieurs quels qu ils soient qui dérogeraient aux présentes. Les conditions générales de vente sont modifiables sans préavis. Tout client pourra solliciter � tout moment un exemplaire des conditions générales de vente actualisées, lesquelles s appliquent sans réserve � toute commande du client. 1.2 Toutes 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Télécharger la pièce jointe mentions-legales.pdf - Tôles perforées de ...

					18/05/2017 - www.tolesperforees.fr

					MENTIONS LEGALES En vertu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est précisé aux utilisateurs du site http://www.tolesperforees.fr/ l'identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi : Propriétaire : Tôles Perforées de la SAMBRE  SAS 338 627 029 00014  19 route d'Avesnes 59600 MAUBEUGE Créateur : www.tigreblanc.fr Responsable publication : DELABY Emmanuel  emmanuel@tigreblanc.fr Le re
				

			

			

			
				
					
				

				
					Télécharger : plaquette/tps_archibat.pdf - Tôles perforées de la Sambre

					18/05/2017 - www.tolesperforees.fr

					
				

			

			

			
				
					
				

				
					mp gamme int boules - Tôles perforées de la Sambre

					18/05/2017 - www.tolesperforees.fr

					TÔLE PERFORÉE A CONSERVER ET ARCHIVER GRILLAGE SOUDE / GRILLAGE ONDULE / TOILE METALLIQUE / METAL DEPLOYE / CAILLEBOTIS TROUS RONDS ACIER GALVANISÉ INOX ALU Format 2000 x 1000 0,5 0,75 0,8 1 ÉPAISSEURS ROND ENTRAXE VIDE R1 R1,5 R1,6 R2 R2 R2 R3 R3 R3 R4 R4 R4 R4 R5 R5 R5 R5 R6 R6 R6 R8 R8 R10 R10 
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					BETONNIERE ELECTRIQUE 230 V < 300 L

					29/12/2010 - www.loxam.fr

					1016 SÉCURITÉ DES PERSONNES · L'utilisateur du matériel doit être initié � l'utilisation de la bétonnière ainsi qu'aux règles de sécurité. MANUTENTION - TRANSPORT Manutention par moyen de levage · Placer l'ouverture de la cuve (7) vers le bas. · Accrocher un câble � deux crochets dans les trous prévus sur le bras (3) pour lever et déplacer la bétonnière. Manutention par chariot · Utiliser les prises de fouche (15) pour lever et déplacer la bétonnière. 4 5 3 Fiche technique 
				

			

			

			
				
					
				

				
					XENON RIGID LOOP LAMP HIGH BLUE

					27/10/2010 - www.agabekov-lighting.com

					LAMPE XÉNON BOUCLE RIGIDE VERRE TENTÉ BLEUE XENON RIGID LOOP LAMPE BLAU XENON RIGID LOOP LAMP HIGH BLUE LAMPE XÉNON BOUCLE RIGIDE VERRE TENTÉ BLEUE DÉPOLIE XENON RIGID LOOP LAMPE BLAU MATT XENON RIGID LOOP LAMP HIGH BLUE FROSTED 10 mm 43 mm 10 mm 43 mm Caractéristiques Les lampes Xénon bleues de 24V/26V, d'une puissance de 5W ou 8,5W permettent une augmentation de la température de couleur � 3'200K et procurent grâce � leur forme un éclairement intégral dans toutes les directions, ce 
				

			

			

			
				
					
				

				
					T110 spécifications

					01/12/2010 - www.bobcat.eu

					T110 | Chargeuses compactes T110 | Caractéristiques techniques Performances Capacité de charge nominale (ISO 14397-1) Charge de basculement Débit de la pompe System relief at quick couplers Vitesse de déplacement 505 kg 1443 kg 47.50 L/min 20.7 MPa 8.4 km/h Kubota / V2403-M-DI-E3 Diesel Liquide 31.2 kW 155.9 Nm 4 2434 cm3 45.20 L 2379 kg 2100 kg Direction et vitesse commandées par deux leviers Deux pédales. Déplacement latéral du levier de direction droit Pompes � pistons hydrostatiques
				

			

			

			
				
					
				

				
					brosch-fuehrung cz

					09/04/2011 - www.vorwerk.com

					Zodpovûdnost vedení u Vorwerku Charakter ãlovûka poznáte aÏ tehdy kdyÏ se stane nadfiízenm. Erich Maria Remarque Zodpovûdnost vedení Zodpovûdnost vedení Cit a pochopení  na tûchto pilífiích je postaven ná obchod. Cit a pochopení patfií k úspûné spolupráci a jsou téÏ základem pro dobytí trhu a plnûní vysokch nárokÛ zákazníkÛ. Nae zásady smûfiují k úspûné mezilidské spolupráci, pfiiãemÏ podporujeme vlastní odpovûdnost a iniciativu. Nabízíme ,,rod
				

			

			

			
				
					
				

				
					a.tent.o

					12/03/2012 - www.a2s.fr

					EXPEDITEUR: Nom Société a.tent.o est un produit de marque de la société HBS. Vous êtes également intéressés par d´autres produits de la société HBS et souhaitez de plus amples informations? Copiez tout simplement cette page, remplissez-la et envoyez-la par fax � une des succursales mentionnées ci-dessous. Bienvenue chez HBS! Rue Code postal/ville Téléphone Télécopie J J´aimerais bénéficier d´une démonstration a.tent.o et je souhaite fixer un rendez-vous. E-Mail Branche Je su
				

			

			

			
				
					
				

				
					Datenblatt mcIO

					10/01/2011 - www.angst-pfister.com

					mcIO-A3 / mcIO-A4 / mcIO-K1 Input / Output Module · sehr kompakte und anwenderfreundliche Input-Outputmodule für dezentrale Automatisierung · CAN-Schnittstelle (Geräteprofil DS401, Protokoll DS301) · CAN galvanisch getrennt (A-Reihe) · I/O Bereich galvanisch getrennt (A-Reihe) · die Elektronik verfügt über Überspannungs-,Unterspannungs- und Übertemperaturüberwachung · I/O Zustandsanzeige (A-Reihe) · die Befestigung der Elektronik der A-Reihe kann über eine Huttrageschiene (35 mm) 
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