
	
	
	
	
        
            
                
                    Toggle navigation
                    
                    
                    
                
                
            

			
                	 Boutique
	 Nous contacter


            

        

    
	
	

	
		
			
				Téléchargez le PDF de chauffe-eau solaire Compact MEGASUN

			

		

	





   	
		
			
			
			

		

	





   	
		
			
			Extrait du fichier (au format texte) :

			COMPACT
100 - 125 - 160 - 200
INNOVATION ET TECHNOLOGIE
ENGLOBEES DANS UNE
FORME COMPACTE

COMPACT!
LE MIRACLE
QUI COMPREND
DES NOMBREAUX
AVANTAGES
UNIQUES

1. LE COMPACT OBTIENT UNE PERFORMANCE
15% PLUS RAPIDE DURANT LA JOURNEE
thermiques pour l'echange de chaleur et nous offre donc une performance 15% plus rapide par comparaison avec d'autres chauffeeau solaires conventionnels. La forme parabolique du COMPACT
nous permet d'utiliser le rayonnement direct et indirect en obtenant ainsi des niveaux tres eleves de rendement thermique.
2. LE COMPACT EST ACCESSIBLE A TOUS
Prenant en compte que les chauffe-eau solaires sont devenus une vraie necessite, HELIOAKMI a decide de creer le COMPACT a un prix abordable par tous.
3. LE COMPACT NE NECESSITE AUCUN COUT
D' INSTALLATION
LE COMPACT ne necessite aucun cout d'installation, comme il peut etre facilement transporte et installe a votre terrasse, toit ou jardin. Il peut etre facilement et rapidement connecte meme par entree et sortie d'eau chaude. Cependant, la connexion electrique
4. LE COMPACT NE NECESSITE AUCUN FRAIS D'
ENTRETIEN ANNUEL
Comme il s'agit d'un circuit ouvert, il ne necessite aucune addiration du reservoir peut etre effectuee meme par des personnes le verre incassable et devisser les 4 ecrous qui consolident le reservoir.
5. LE COMPACT FONCTIONNE PARFAITEMENT
PENDANT TOUTES LES SAISONS DE L'ANNEE
L'inclinaison du COMPACT change et peut etre ajustee en fonction de la saison de l'annee et la longitude de chaque pays. Le COMPACT peut donc etre utilise durant chaque saison de l'annee et dans n'importe quelle condition climatique.country. It can be therefore used during every season of the year and under any climatic condition.

...QUI LE RENDENT
LA SOLUTION
LA PLUS AVANCEE
DANS LE DOMAINE
DE L' ENERGIE
SOLAIRE!

6. LE COMPACT A UNE DUREE DE VIE LONGUE
Le COMPACT n'est pas affecte par les rayons UV ou d'autres conditions climatiques car il est fabrique par des materiaux
DUROSUN+UV qui sont egalement utilises dans des yachts, des
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								 - Combinaison basiclean plus combinaison basiclean plus t4-xl combinaison t4-xl smms 1 pièce(s) - segetex eif

							

							
							
								7,79 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							Promo


							
							
								
							

							
							
								 - Bandes portative rb 32220 bandes portative rb 32220 75 x 457 gr 60 60 75 x 457 1 blister(s) de 3 pièce(s) - hermes abrasifs

							

							
							
								15,66 € 9,60 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Serrures 2 points à levier 1223 serrure 2 points à levier 41 mm multipoints 41 mm 1 pièce(s) - stremler

							

							
							
								105,56 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Kit de scellement chimique pour chauffe-eau kit de scellement chimique pour chauffe-eau 1 kit(s) - fischer

							

							
							
								58,87 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Peinture biosourcée colorissim - murs, boiseries et radiateurs supports neufs ou sains intérieur acrylique soigné brosse/rouleau, pistolet sans air ea

							

							
							
								66,59 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Boulons hv classe 10.9 - acier galvanisé à chaud en14399 boulon tête hexagonale (h) acier galvanisé à chaud 75 mm fp 12 mm classe 10 en14399 acier, mé

							

							
							
								324,64 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Lasure protection forte lx545+ lasure protection forte lx545+ chêne ancien supports neufs ou sains boiseries 1 l chêne ancien intérieur acrylique soig

							

							
							
								46,57 €
							

							
							
								 Voir le produit
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								 - Scie trépan progressor denture hss bimétal acier, alliage, aluminium - métaux non-ferreux, inox , plastique 1 pièce(s) scie trépan progressor 40 mm -

							

							
							
								24,37 € 14,40 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Serrures à pêne dormant et à rouleau série 8 coffre à rouleau 8/21 sans gâche monopoint 21 mm 1 pièce(s) - dom metalux

							

							
							
								143,94 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Disque à tronçonner carbure x-lock 125 expert multimatériaux plat 125 mm 1 pièce(s) disque à tronçonner carbure x-lock 125 expert multimatériaux acier

							

							
							
								34,98 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							Promo


							
							
								
							

							
							
								 - Pantalon chelsea evolution construction pantalon chelsea evolution construction noir t48 200 - 300 g 7 et plus coton / polyester pantalon noir 1 pièce

							

							
							
								137,66 € 119,40 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						
						
						
							
							
							
								
							

							
							
								 - Goujon d'ancrage bz - inox a4 goujon d'ancrage inox a4 m12 x 140 interieur, interieur en milieu humide, en milieu sec, exterieur, exterieur sous abri,

							

							
							
								166,61 €
							

							
							
								 Voir le produit
							

						

				

			

		

	





	
		
			
			Les fichiers PDF en rapport avec le site www.helioakmi.com

			

		

	

	

	
					

			
				
					
				

				
					accessoires peripheriques - Helioakmi S. A.

					13/01/2020 - www.helioakmi.com

					ACCESSOIRES PERIPHERIQUES Accessoires de base (fournis dans l'emballage) Accessoires de connexion Tous les accessoires de connexions necessaires a chaque appareil se trouvent dans un sac qui comprend: " Vis, ecrous et chevilles " Coude (en croix) en cuivre " Raccords de connexions et bouchons pour capteurs. " Tuyau flexible pour raccordement avec le vase d'expansion " Doigts de gants pour les sondes ballon et capteur " Vanne de purge des capteurs Kit Hydraulique Thermostat Differentiel TDC1
				

			

			

			
				
					
				

				
					Téléchargez le PDF de chauffe-eau solaire Compact MEGASUN

					13/01/2020 - www.helioakmi.com

					COMPACT 100 - 125 - 160 - 200 INNOVATION ET TECHNOLOGIE ENGLOBEES DANS UNE FORME COMPACTE COMPACT! LE MIRACLE QUI COMPREND DES NOMBREAUX AVANTAGES UNIQUES 1. LE COMPACT OBTIENT UNE PERFORMANCE 15% PLUS RAPIDE DURANT LA JOURNEE thermiques pour l'echange de chaleur et nous offre donc une performance 15% plus rapide par comparaison avec d'autres chauffeeau solaires conventionnels. La forme parabolique du COMPACT nous permet d'utiliser le rayonnement direct et indirect en obtenant ainsi des niveaux
				

			

			

			
				
					
				

				
					TANK IN TANK

					13/01/2020 - www.helioakmi.com

					Caracteristiques Techniques Modele BL 150 Echangeur BL 200 Solaire (inferieur) (modeles BL1) Appoint hydraulique (modeles BL2) Solaire (inferieur) (modeles BL1) Appoint hydraulique (modeles BL2) Capacite echangeur Lt 3,45 2,7 5,7 2,7 Surface d'echange m2 0,6 0,5 1 0,5 Debit Echangeur Solaire m3/h 3 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Layout 3 - Helioakmi S.A.

					13/01/2020 - www.helioakmi.com

					MODEL No. DE SERIE DU RESERVOIR No. DE SERIE DE(S) CAPTEUR(S) DATE DE LA VENTE (PAR HELIOAKMI S.A.) No DE FACTURE SIGNATURE ET TAMPON DU DISTRIBUTEUR POUR QUE LA GARANTIE SOIT VALABLE IL FAUT COMPLETER ET RENVOYER PAR COURRIER RECOMMANDE A HELIOAKMI S.A., LE COUPON DE LA PAGE 15, DANS 15 A PARTIR DE LA DATE D' ACHAT DU PRODUIT HELIOAKMI S.A. Solar Energy Systems Nea Zoi, 19300 Aspropyrgos, Attiki, Grece Tel. (+30) 210 5595624-6 Fax: (+30) 210 5595723 FRANCAIS 1. HELIOAKMI S.A. offre une garantie
				

			

			

			
				
					
				

				
					COMPACT 100 - 125 - 160 - 200

					13/01/2020 - www.helioakmi.com

					INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION COMPACT 100 - 125 - 160 - 200 4 3 2 1 ¦1 Placez le COMPACT avec le verre vers le sol. ¦2 Retirez les 4 planches de bois horizontales. 3 2 1 ¦3 Creez les 2 triangles et placez les plaques «§» du support, en serrant toutes les vis et les ecrous. ¦4 Retirez le couvercle en plastique (1) et vissez leraccord (2) et la soupape de securite (3). (Utilisez du teflon pour les sceller) filetage 1/2 +o , male filetage 1/2 +o , male ¦5 ¦6 Soulevez la boite 
				

			

			

			
				
					
				

				
					installation instructions for electro boilers - Assos Boilers

					13/01/2020 - www.helioakmi.com

					INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR ELECTRO BOILERSELECTRIC HEATERS-FLOOR STANDING BOILERS INSTRUCTIONS D'INSTALLATIONS BALLON ELECTROSOLAIRE- BALLON ELECTRIQUE -BALLON POSE AU SOL Ÿ”—“™•£ •“š‘¤‘£¤‘£—£ —›•š¤¡Ÿœ� Ÿª›•¡ - —›•š¤¡™š©� ˜•¡œŸ£™¦©�©� - œ� Ÿª›•¡ ›•’—¤Ÿ£¤‘£™Ÿ¥ Fix the device depending on its type and make sure the surface (floor, wall, etc &) can w
				

			


	





	
		
			
			 
			

		

	





	
		
			
			A découvrir

			

		

					

			
				
					
				

				
					R585 - Giacomini

					27/09/2016 - www.giacomini.fr

					R585 février 2011 Collecteur 0006/6 � robinets d arrêt ISO 9001 incorporées Côte d encombrement R585 Domaine d application " Avec les collecteurs R585, la distribution sanitaire et chauffage est bien pensée et efficace. " Il devient possible d isoler un appareil sans couper l ensemble de l installation. " Le collecteur R585 fait gagner du temps ; les gestionnaires apprécient l économie importante que le collecteur R585 fait réaliser. " Notamment, l achat et la pose d un simple c
				

			

			

			
				
					
				

				
					instructions de montage - Deko

					16/11/2017 - www.deko.fr

					INSTRUCTIONS DE MONTAGE BANCHES DE GRANDES DIMENSIONS OMEGA Siège social et Usine : BRUNE - 07210 CHOMERAC - Tél. 04 75 65 12 55 - Fax 04 75 65 92 76 http//www.deko.fr - E-mail : deko2001@deko.fr Agence Ile de France : Z.I. du Closeau - 11, rue Louis Armand - 77220 TOURNAN EN BRIE Tél. 01 64 07 39 70 - Fax 01 64 07 98 24 SOMMAIRE AVANT PROPOS page 2 1 - PRESENTATION DU MATERIEL pages 3 et 4 2 - ASSEMBLAGE pages 5 et 6 3 - SECURITE INTEGREE page 7 4 - STABILISATION DE LA BANCHE pages 8 et 9 
				

			

			

			
				
					
				

				
					Multi-Clip The clip connector for many different ... - Hettich

					02/12/2014 - www.hettich.com

					Multi-Clip The clip connector for many different applications Clip connector Multi-Clip A single plastic component, simple and easy to use! Multi-Clip is rectangular in shape and can be screwed in place from all sides. Fits easily into system 32 drilling. Multi-Clip locates by means of a flexible tongue. These tongues are serrated and slightly sprung in order to provide a firm location. Multi-Clip s wide tolerance band provides significant adjustment after location. Multi-Clip is versatile in u
				

			

			

			
				
					
				

				
					Stand RAPIDO

					12/03/2012 - www.a2s.fr

					Stand RAPIDO Stand de dégustation hexagonal avec comptoir -Surface au sol = 10 m² Habillage en toile PVC imperméable et imputrescible Structure reglable en hauteur 100 % aluminium Tablettes en pin massif vernis - Pièces de jonction en polypropylène Croisillons ovales renforcés odèle M t plian Armature : Structure 100% aluminium avec pièces de jonction en polypropylène et croisillons ovales renforcés Dépliage rapide sans outil et sans vis Blocage par boutons clip Entoilage : Composé d
				

			

			

			
				
					
				

				
					ZEN LINE - JVD

					18/01/2018 - www.jvd.fr

					ZEN LINE Résistant aux brûlures Finition antitache Possibilité d intégrer le support de la bouilloire JVD CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES "	3 coloris au choix : blanc, ivoire et noir "	Possibilité de fixer les bouilloires Zenith et Duchesse "	Dimensions et poids : MAIN TRAY - L.377 x P.297 x H.24 mm - Poids net : 1154 g SERVICE TRAY - L.295 x P.155 x H.10 mm - Poids net : 368 g SACHET TRAY - L.215 x P.114 x H.49 mm - Poids net : 218 g SMALL SACHET TRAY - L.152 x P.115 x H.49 mm - Poids net :
				

			

			

			
				
					
				

				
					soins et sante - Boulenger

					30/10/2017 - www.boulenger.fr

					SOINS ET SANTE Hygiène, discrétion, confort, longévité pour des sols toujours en bonne santé Des sols pour prendre soin de vos patients et de votre budget Que ce soit lors des soins ou des visites, la sérénité règne dans les chambres et les couloirs des établissements de santé équipés en sols Boulenger. Les chariots et les fauteuils glissent en silence, sur un sol sans joint. Le personnel, les patients et les familles apprécient tous son confort et sa douceur. En intérieur comme 
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